


DIMENSIONS DES MÂTS

Modèle Type
de mât

Hauteur
de

levée

Hauteur
du mât
fermé

Hauteur
de levée

libre

Hauteur
de mât

déployé
A B C D

B55AC

Triplex

4780 2110 1190 5690
5030 2210 1300 5940
5490 2410 1500 6400
5660 2490 1570 6580
6150 2720 1800 7060
6550 2920 2010 7470
6910 3070 2160 7820
7520 3280 2360 8430
7920 3350 2440 8840
8200 3510 2590 9120
9140 3960 3050 10060

Quadru-
plex

6350 2310 1400 7260
6600 2410 1500 7520
7010 2590 1680 7920
7490 2770 1850 8410
8000 2970 2060 8920

DONNÉES TECHNIQUES
Modèle B55AC
Capacité 2495 kg
Centre de gravité 600 mm
Poids Avec batterie 7705 kg

Vitesse de translation
En charge 10,5 km/h
À vide 11,3 km/h

Vitesse de levée
En charge 0,46 m/s
À vide 0,56 m/s

Vitesse de descente
En charge 0,51 m/s
À vide 0,46 m/s

Inclinaison      Avant/arrière jusqu'à 7400 mm 3 / 3 deg
de 7400 à 9140 mm 1 / 3 deg

Distance du talon de fourche à l'axe de l'essieu avant E 310 mm
Empattement F 1750 mm
Porte-à-faux arrière G 810 mm
Longueur jusqu'à la face avant des fourches H 2870 mm
Garde au sol I 76 mm
Hauteur du plancher J 790 mm
Hauteur du siège conducteur K 1295 mm
Hauteur du protège-conducteur L 2260 mm
Largeur du protège-conducteur M 1170 mm
Largeur du châssis N 1420 mm
Largeur du tablier O 1040 mm
Longueur des fourches P 1000 mm
Écartement extérieur des fourches Q 240 / 1000 mm
Hauteur plancher du compartiment batterie R 480 mm

Largeur d'allée admissible
1000 x 1200 mm 1930 mm
1200 x 1000 mm 2134 mm
800 x 1200 mm 2334 mm

Largeur d'allée de dégagement 1200 x 1000 mm 2896 mm
Rampe admissible En charge / À vide 15 / 15 %
Puissance moteur hydraulique 16,8 kWh
Puissance moteur de traction 2 x 7,5 kWh
Contrôle moteur hydraulique Induction AC
Contrôle moteur de traction Induction AC deg
Articulation avant S 180 deg
Roues avant                                              Polyuréthane  14 x 8 / 36 x 20
Roues arrière                              Pneus pleins souples 18 x 9 / 46 x 23
Type batterie BS 48v 935A
Dimensions de la batterie 1140 x 820 x 580 mm
Dimensions du compartiment 1140 x 830 x 590 mm
Poids mini / maxi de la batterie 1590 / 1818 kg
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* Levée libre avec dosseret de charge de 914 mm
** Hauteur du mât déployé avec dosseret de charge de 914 mm


